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本 
E” 本 


电脑 通信 额外 供电 左 键 右键 
PC-Link Ext-Power 。”L-Key R-Key 


电脑 和 通信、 额外 供电 口 : MicroUSB 口 ， 可 以 通过 数据 绪 连 电 脑 升 级 ， 绘 
制 曲 线 ， 传 输 数 据 ， 可 以 额外 供电 4-24V 增加 测试 精度 和 满足 部 分 测试 
如 PD 监听 所 需 。 此 接口 供电 则 表 目 动 切换 到 领 外 供电 ， 不 从 竺 出 USB 
口 系 取 能 量 ，PD 目 动 切换 成 监听 蛋 式 。 

石 讶 : 坦 按 主 界面 切换 功能 ， 且 单 界面 光标 同 下 ， 调 参 界 面 参数 加 ， 长 
按 执 行 沧 慰 处 功能 。 , 表 黑 屏 。 

克 诞 : 得 按 荣 蛙 界 面 沦 标 同上 ， 调 参 界 面 参 效 减 1， 功 能 界面 大 部 分 功能 
相当 于 石 键 长 按 ， 其 他 参看 功能 介绍 。 


USB 公 头 母 度 : 测 普通 USB-A 接口 电流 或 协议 使 用 ,最 大 电 沈 连 续 5A ， 
USB2.0 规 沁 ,注意 不 适合 测试 某 些 审 加 密 心 请 的 USB-A 接口 ,如 VOOC 
直接 插 会 导致 不 能 快 宛 ， 要 测 VOOK 请 看 后 续 章 蔬 。 
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USB-CIN : 测 <C 口 电 源 协议 或 PD 设备 充电 电 沈 用 ， 使 用 双 头 USB-C 续 
插 到 元 电器 ; 或 是 使 用 USB 转 C 线 ， 转 接 后 不 文 持 PD， 但 不 影响 普通 
USB 协议 。 本 机 USB-<c 口 最 大 电流 过 续 9A ，USB2.0 规 泄 。 

MICRO IN : Micro 效 据 线 线 阻 或 使 用 USB 转 Micro 线 测 协议 等 ， 此 
接口 最 大 电流 连续 2.5A ，USB2.0 规 沁 。 

USB-COUT : 贡 PD 设备 充电 电流 或 是 QC 转 PD 等 情况 使 用 ,使 用 双 头 
USB-C 绪 插 到 设备 ， 右 设备 不 快 苑 建议 任意 一 根 所 表 的 U9B-< 绪 翻 面 册 
插 回 去 试 试 。 

为 何 双 面 插 的 USB-C 要 区 分 正 反 面 : 如 下 图 公 头 5 脚 定 义 其 实 正 反 面 不 
一 样 ，2 根 USB-C 公 头 线 延 长 模式 需要 相同 面 对 应 才能 通信 ， 所 以 建议 
测 PD 的 时 候 执 挥 其 中 一 根 翻 一 面试 降 。 


Figure 2-1 USB Type-C Receptacle Interface [Front View)] 


由 1 及 2 A 了 内 4 AS Ab 由 7 AS A9 下 10 和 由 T 由 了 之 
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USB-c 母 座 引 脚 排 列 图 
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Figure 2-2 USB Full-Featured Type-C Plug Interface (Front View] 
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USB- C 公 头 引 脚 排列 图 





最 高 最 低 电 压 电 流 


maximum rminimum 
Voltage & Current 


电流 方 回 


Current Direction 
JU 容量 记录 组 别 
1 风 用 Record Group 


Current 电 流 
Power 功 率 | 
Capacity 容 量 












加 图 六 心 温 谨 

安 增 / 瓦 特 小 时 13.<C Core Temperature 
电压 电流 功率 座 容 量 界 面 此 界面 长 按 石 键 或 起 按 左 键 切 容量 记录 组 / 超 长 
按 右键 先 切 到 下 一 组 然后 切 回 上 一 组 并 归 零 容量 。 最 大 最 小 值 要 归 零 的 话 
切 一 下 界面 即 可 。1LAh=1000mAh ， 王 必 于 个 /3 朗 民 民 。 

voltage 电压 民有 攻 全 7 全 让 amino 


Voltage & Current 


Current 电 流 


Power 功 率 6. 34327 


Resistance 电 阳 吓 
VE 核心 瘟 度 


Time 工 作 时 间 000: PK 42 RNCore Temperature 


电压 电 沉 功 圣 由 阳 时 间 界 面 : 此 界面 长 按 石 键 或 翅 近 兢 键 进 主 菜单 。 此 处 
显示 的 电阻 是 负载 等 效 电阻 ， 比 如 持 了 颗 5 欧 电 阻 当 负 载 ， 则 显示 5 区 。 

时 间 是 记录 的 大 于 涓 沈 电流 全 的 有 效 充 电 时 间 ,可 以 在 系统 设置 里 上 自行 调 
整 涓 沈 电 沈 信 。 





电流 方 回 


Current Direction 


容量 记录 组 
Record Group 


最 高 最 低 电 压 电 流 










Voltage 电 压 | 二 有 JU maximum minimum 
nl 电 流 Voltage & Current 
b 8348 
Powera 率 [ 94675 信 过 
有 估 测 的 充电 协议 
D+D- 电 压 | 世 |e<.bpb3y DCp By， 9 Estimate Charge 
DataLine Voltage 罩 | 轩 ; Protocol 


民 宛 座 以 答 齐 界面 :此 界面 长 按 石 键 或 得 近 和 左 键 虽 出 确认 沫 单 进 入 快 充 触 
友和 评 细 检测 功能 ,这 个 界面 显示 的 协议 通过 当 表 D+D- 电 压 和 实际 电压 
电流 估 测 的 ， 仅 供 参 考 。 全 局 PD 抓 包 会 显示 简单 的 PD 信息 。 


ep 公 世 ANAL 万 

/ 炎 要 功能 介绍 
系统 设置 System Settings : 设置 工作 模式 ， 开 天 某 些 功 能 ， 校 准 ， 恢 复 
出 广 设置 等 。 这 个 菜单 同时 也 可 以 通过 按 住 雹 键 插 电 直 接 快 捷 进 入 。 


下 
4 Uelay 
PowerbUellivery pogde 


Eng 亲 村 Font 

S 1 
Record jhreshold 
zero burrent Ref 
background Record 





快 宛 协议 触 友 _ Protocol : 触 友 监 听 检 测 快 宛 协议 ， 有 具体 看 下 一 
草 快 欧 触 友 部 分 ， 此 功能 可 能 会 触 友和 输出 高 讨 ， 进入 此 功能 不 要 接任 何 手 
机 等 设备 IE 个 承担 任何 责任 。 


po Back zyY1280H 半生 
Sett jings AUTD Detect 


PO Trigger 


上 这， 训 汪 和 人 
| DU 
JU 


yolt Curr [Curve Up3,D 
Data Line Cueve APpPp1eD1dMF | 


或 称 为 模拟 棒 条 显示 ， 企 此 界 面 数 字 刷 新 率 
约 10FPS， 棒 条 刷新 率 约 60FPS， 短 按 左 键 可 以 切 电 沈 棒 条 量程 ， 短 扫 
石 建 可 以 4 个 方 癌 旋转 画面 ， 长 按 石 键 退 出 。 棒 条 上 的 黑 疆 是 最 低 全 ， 红 
色 区 荆 是 最 局 全 。 








又 持 出 A 转 C、A 转 Micro 阻 ， 南 要 
柜 合 恒 沅 负载 使 用 ,此 方法 测 底 精 度 中 等 ， 阻 值 不 包括 USBA 公 头 接触 电 
阻 。 所 有 测 绪 界 面 长 按 石 键 退 出 。 测 试 方法 : 


1 : 侈 电器 -- 表 -- 恒 沅 负载， 得 按 石 键 记 录 Ref ; 
本 et oo 有 

REF: 5.15389 2.0202 

得 5。 1 吧 二 61985 


四 





2 : 苑 电器 -- 待 测 线 -- 表 -- 恒 沉 负 载 ， 读 取 阻 值 。 





开尔文 线 阻 4Wire Kelvin Res : 支持 A 转 C,A 转 Micro ,C 转 C,C 转 
micro 线 阻 ， 需 要 配合 测 绪 神 器 使 用 ， 此 方法 测试 精度 最 局 ， 阻 值 包括 所 
有 接触 电阻 。 测 试 方法 : 

1 : 表 先 调 到 此 功能 并 断 电 , 符 测 线 插 到 测 线 神 器 上 , 测 绪 神器 插 到 表 上 。 


1 有 二 R1 


10RSR1 3 





2 : 表 USB 公 头 缓慢 插 到 元 电器 上 ， 不 要 插 到 拭 ， 刚 好 通电 融 行 。 测 试 原 
理 : 表 用 D+D- 电 压 通 站 检 测 包 测 绕 压 降 ， 计 算 精 确 的 内 阻 ， 缺 点 融 是 皇 
到 托 D+D- 被 充电 避 坦 路 揉 造 成 旋 数 接近 0， 所 以 不 能 插 到 质 。 


dire Kelvin Res 


- 上 加 v 瑟 有 
PE 0.06569 





支持 A 转 C,A 转 Micro ,C 转 C，C 
转 micro 线 阻 ，ZY1280M 无 需 配 合 任何 负载 可 独立 完成 测试 ， 其 他 型 号 
搭配 负载 。 此 方法 测试 精度 最 低 ， 仅 测 数据 线 正 极 电 阻 ， 仪 供 人 参考 。 
建议 多 次 测试 取 最 小 值 。 测 试 方法 : 
1 : 表 揪 充电 器 ， 短 按 右键 记录 Ref， 右 上 角 会 显示 0.5-0.7A。 


bywpass Lable Res 
REF: 1 U.5 7 二 
5 <5Cy HU 洁 
Ra 二 纤 语 

U+: “695DV 

几 LSSIHLUPEEs 





2 : 竺 测 线 插 表 ， 一 头 插 in 一 头 插 out， 再 次 得 按 右键 读 取 阻 值 。 


7 04689 


人 


P 
SA 只 





电压 电流 曲线 Volt Curr Curve :每 秒 0.5 次 -每 秒 100 次 采样 的 中 低速 电 
压 电 沈 曲 线 ， 电 压 电 法 均 目 动量 程 ， 黄 色 电 讨 曲 线 育 色 电 沉 曲 线 ， 下 面 红 
色 字 是 纵 坐 标 每 格 量程 ， 石 上 绿色 字 是 横 坐 标 时 间 量 程 。 此 界面 短 按 左 键 
可 以 暂 俘 ， 坦 按 石 键 切 及 样 速 厌 ， 长 按 石 键 退出 。 





D+D- 曲 线 DataLine Curve :每 秒 0.5 次 -每 秒 100 次 采样 的 中 低速 USB 
数据 D+D- 电 压 曲 线 ， 操 作 方 法 同上 。 


9 -- 一 “一 ”一 一 一 
和 了 生 - 
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一 









录 的 时 段 ， 然 后 实际 记录 一 段 时 间 再 运行 才 会 弓 制 曲线 。 新 效 据 震 兰 吉 数 
据 循 环 记录 。 右 打开 是 口上 传 ， 则 绘制 的 同时 会 上 传 到 电脑 上 位 栅 。 


SA 


高 速 纹 流 曲线 Ripper Meter :每 秒 几 万 次 -每 秒 2 兆 次 采样 的 高 速 交 流 电 
压 纹 汶 曲 线 ， 交 流 耦 合 ， 市 过 零 检 测 ， 频 率 检 测 ， 人 储 深度 1IkK， 模 拟 市 
宽 约 700KHz ,电压 自 动量 程 ， 短 按 左 键 暂 停 ， 短 按 右键 切 采 样 速率 ， 长 
按 右 键 退 出 。 测 得 的 峰 - 峰 值 纹 流 显 单位 mV， 频 率 KHz。 测 共通 开 天 电 
源 几 十 KHz 纹 波 建 议 切 换 采 样 速 率 到 图 中 5 个 左右 波形 效果 最 佳 ， 测 移 
动 电源 车 充 等 DC-DC 上 百 KHz 人 5u9 一 格 效果 最 佳 。 


Ripple seter 0040 25KHz Nipple eter U 的 区 





浦 六 记录 Clear Record Data :; 青空 所 有 容量 日 容量 和 所 有 离线 记录 数据 ， 
本 示 长 按 确 认 对 话 框 时 请 长 按 石 键 直 到 倒计时 结束 完成 。 


ES 
VOLage Urop ReSs 
于 陡 蕊 记忆 F 0 日 二 二 广 


RIpple Meter 
EdEafF Record Uata 





快 宛 协议 检测 功能 或 是 主 荣 早 快 宛 协 以 触及 都 可 以 进 到 这 个 对 话 框 。 
请 确保 空 载 ( 输出 没有 接任 何 乐 西 ) 长 按 石 键 确 认 进 入 。 


bo back 2zY 128D0H FFESS=BRCK 
Systehm Sett ingSs 上 TU Detect 
FErFotoee 上 坏人 村 芭 人 PU Trlgger 


| 多 中 王 # 喜 医 攻 PU E-MarkKer 


UL Jo PUc.U 
ULc< 几 
4DIt Te [urwe UU3U 
bata Line Cuewe 号 几 ppIeUdMF | 


Press Back : 长 按 退 回 主 菜单 。 

AUTO Detect : 目 动 检测 文 持 的 快 充 协议 ， 绿 色 为 广 持 该 协议 或 该 电压 输 

出 ， 红 色 为 不 文 持 访 协议 或 该 电压 ， 黄 色 为 这 个 协议 碌 容 性 可 能 有 器 题 ， 
灰色 为 测试 条 件 不 允许。 检测 完 尘 后 显示 Finish 和 有 版 本 号 ， 后 按 万 鱼 可 

以 从 新 检测 ， 长 按 石 键 退 出 。 遍 幅 有 限 VIVO 是 所 10V2.25A 和 1L1V4A 

最 新 快 宛 ， 而 非 和 QC2.0 一 样 的 那个 Dual FLASH。 


nish By YYzxoTUDUIOU 3.50L ULEU 人 TD .50ADb 
Pb>z.B PD: W 
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PPLE2. 4A SAMSUNG 
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区 打 KPE1.1 PEz.O 2 

PD Trigger : Power Delivery 协 以 和 触 上 友 功 能。 运行 此 功能 后 右 不 出 现 电 

压 电 这 组 信息 请 拓 挥 USB-C 线 册 从 新 插 上 试验 。 成 功 通信 和 后， 左边 显 示 
适配器 支持 的 PDO 电压 电 议 组 合 ， 夭 色 字 代表 当前 申请 组 ， 葛 色 字 代表 





人 申请 的 组 ， 中 上 显示 当前 组 是 固定 组 还 是 可 幸 组 ， 石 侧 栏 显示 当前 

通信 版 本 号 ，PDO 上 总数， 当前 申请 的 RDO， 以 及 买 际 申 请 的 电压 和 
让 , 和 当前 USB 数据 D+D- 电 压 。 搬 部 显示 实时 电压 电流 功率 ， 石 下 
角 日 字 显 示 通 伟 次 约 。 


0: 6o Back 十 
1: 5.000V 3.008 
三 二 生生 症 国 
3: 12. 009Y 3.008 
d 15.00 9 3 00 


b: cU.UUY 5.008 
:UL 3 UUn : 





| 国生 DAD. Ti Ti> 

PPS Trigger : QC4、QC4+、PPS、PD3.0 的 0.02V 步 进 可 调 电压 档 位 
触 友 器 ， 石 选中 PPS 档 位 长 按 , 则 弹出 以 下 对 语 框 ， 秽 按 兢 石 键 切 泡 标 ， 
长 按 石 键 执 行 光 标 对 心 和 能 册 -- 和 U++ 代 表 0.02V 步 进 电压 微调 ， 

I-- 和 I++ 代表 0.05A 步 进 电 沉 微调。 石 边栏 会 实时 显示 申请 的 电压 电 沈 。 


0: Do Back 三 三 让 PS 
1: 5.000y 3.004 |jP00:0 

个 

rm I++ -1 +1 4 

| 有 Ts BACK 5 





ETTITITIINTTTPTONTIT TE Ti 

平 果 PD 列 号 读 取 : PD Trigger 功能 里 的 依 动 扩 能 ， 无 需 额外 设置 ， 当 
识别 到 是 半 果 PD， 会 目 动 读 取 序 多 号 版 本 号 等 信息 并 显示 企 最 下 两 行 ， 

参数 仅 供 参考 。 


ipPD2.f 


TEST 
2: 9 000y 3 了 008 
3: 20.00y 4 308 
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检测 PD 线材 是 否 是 E-Marker 线材 ， 并 且 读 出 线材 详细 
信息 。 待 测 线 一 头 揪 表 一 头 揪 任意 PD 电源 ， 或 是 表 公 头 揪 5V 电源 ， 待 
测 绪 早 端 插 表 进入 测试 。 稍 等 片刻 融和 能 显示 ， 右 显示 不 勺 持 则 大 概率 不 是 
FE-Marker 线 。ID Header 后 4 位 可 以 去 USB 家 网 查询 线材 心 户 三 家 ， 
https://usb-idqs.gowdy.us/read/UD 症 果 是 05AC VIA Labs 是 2109 ， 
其 他 感 兴 趣 的 数据 去 PD 协议 文档 里 看 ， 重 要 的 速度 长 度 电 流 信 息 已 经 翻 
译 任 下 面 。 由 于 心 片 广 家 随便 刷 ， 测 试 结果 仅 供 人 参考 。 
PD E-Marker “直人 间 有 和 PO FE-hMarker 生计 
| 有 TEFSILIEisiilis := 


Niiiiliiii 可 ui 
Tiiiiliiiiudo 二 LE 





Lable YU iii= 才 is 有 上 日 B 4 
IE Lab1e 二 二 TaSSive [able EPEe 


cr 5 于 
5 注 本 | 于 “省 人 





PD 监听 抓 包 分 析 功 能 。 此 功能 可 用 于 分 析 抓 包 PD 适配器 
和 PD 设备 之 间 的 通信 过 程 ， 适 合 工程 师 研发 调试 使 用 。 运 行 此 功能 后 
USB 测 试 仪 会 黑屏 等 待 直到 有 PD 设备 链接 到 测试 仪 输出 疡 才 会 点 营 等 
竺 模式 下 需要 退出 请 长 按 左 键 ) 不 进 的 话 插 表 USB-C 线 任意 一 个 翻 一 面 
再 插 回去 试验 。 抓 包 界 面 和 PD 触 友 界面 基本 一 样 ， 只 是 无 法 手动 选择 触 
发 而 已 ， 短 按 右键 切 到 右边 Header 界面 ， 后 面 绿 色 闪 电 下 行 通信 ( 适 配 
器 至 设备 ), 监 色 闪电 上 行 通信 ， 红 X 没有 接收 到 GoodCRC。 


上 PD2.0 Eee |F0<.1 
: 5.000Y 3.004 PD0:07 THAT Src>Cap PDU:U; 
: 9.000Y 3.004 |RD0:05 71A1 Src>~Cap 和 ,RD0:B 
: 12z.007 3.006 <0. ?上 src~Lap 
: 15.007 3.008 5。 ?AT Src>Lap 


: <0.00Y 5.008 104<= Request 
二 pb- 11 。 0Y 5. 上 0363 AcCcept 
: ”Ubb Po>RDY 





和 TIITTIESETT 全 016 
第 一 个 监听 界面 短 按 左右 键 可 以 切 光 标 ， 长 按 右键 查看 协议 包 详 情 ， 绸 次 
长 按 右键 退回 第 一 个 界面 . 右边 显示 乱码 不 是 BUG ,是 AsCII 码 查 看 器 。 


和 


0x0008c2 7DUO 请 te 光 
0x00000000 ， 了 





rr PD Hound 模式 下 ， 主 功能 全 局 抓 包 也 可 以 显示 简单 的 
PD 协议 参数 。 





QC2.0 转 PD2.0 的 小 功能 ， 表 A 公 头 插 QC2.0 适配器 ， 
运行 此 功能 ,输出 转 PD2.0 可 以 快 充 手机 等 PD 设备 。 由 于 D+D- 共 用 干 
扰 所 以 兼容 性 不 是 很 好 ， 例 如 SWITCH 不 兼容 此 功能 。 苹 果 手 机 测试 基 
本 靠 谱 。 进 入 功能 后 不 播 PD 输出 时 可 以 短 按 右键 调整 广播 功率 ， 调 整 好 
再 揪 PD 设备 到 USB-C OUT 口上 即 可 实现 快 充 。 


Press Back 
ATO Detect 


| By YZXSTUDI0 
5-12y 1 人 
| 12.359Y 0.0198A 


QC3.0 
Apple0ldhF i 


Press Back 
AUTO Detect 
| 


0c3.0 
Apple01dMF | 


QC3.0 快 苑 触 肥 ， 遇 按 切 论 标 ， 长 按 石 键 调 整 输出 电压 。 


Press Back 
AUTO Detect 
| 


-| -0.2 主考 +1V 
Ex|T 
6.8640Y 0.00008 








Apple0ldMF i 


检测 老 版 本 MFi 绪 是 售 正 品 功能 此 功能 需要 配合 QC3.0 
运 配 器 或 移动 电源 完成 测试 。 汕 运 时 请 干 万 不 要 接 入 手机 ! 呈 运行 此 功能 
后 ， 会 提示 插入 待 测 红 编 ， 坦 按 石 键 开 始 测 弃 。 汕 块 元 成 会 显示 红 材 是 合 
正品 MFi 线 ， 此 法 非 读 取 司 列 号 那 种 忽 怒 人 的 测 话 广 法， 而 是 利用 MF 
绕 过 压 会 剑 护 的 机 制 ， 逐 潭 升 局 电压 判断 线 是 售 会 保护 来 辨别 真 伪 。 只 驻 
持 老 的 USB 转 LightN 线 可 以 测 准 ,C 转 上 线 一 般 不 行 。 测 试 结果 仪 供 参 
考 。 长 按 石 建 可 以 退出 。 


Press Back AUTU Detect 
AUTDO Detect PD Trigger 
- [EPEEDidMFi 








PUO Trigger 
站 本 


[| 05Y 国 因 1 


[| 3 
g JUU0Y 





TFTET 

触发 华为 SCP-22.5W 40W 等 快 充 协议 。MODE 可 以 调 
成 新 版 40W-SSCP 区 能 触 友 到 超过 5.55V 了 恒 压 值 10mV 恒 流 值 950mA 
步 进 可 调 ， 输 出 恒 讨 恒 沈 CC-CV， 可 以 当 简 音 可 调 电 源 用 。 


也 Huayef sf 


(| ?7 6317y 0.00004 | 
TT 玫 





触 点 三 星 AFC-5V、9V、12V 快 苑 协议 。 











| os mw 四 


4 
|.9.3101Y 0.00004 上 








rerePer 
华为 FCP、SCP、 三 星 AFC 抓 包 工具 ， 长 按 右键 退出 。 
把 其 他 品牌 运 配 器 协议 转换 成 羊 果 2.4A 协议 ， 可 以 加 速 特 
别 是 安 卓 DCP 充电 器 充 苹 果 手 机 PAD 的 速度 ,同时 这 功能 也 可 以 屏蔽 走 
UsB 口 的 其 他 快 苑 协议 ,强制 5V 慢 宛 。 运行 后 会 退回 主 功能 ,人 羽 动 扩 能 
保 活 蛋 陈 ,10 秒 打开 本 机 小 负载 1 秒 钟 直 宛 电 宝 连 续 输 出 ， 
可 以 解决 部 分 老 宛 电 军 不 市 小 电 沈 输出 功能 无 法 充 监 牙 耳 机 等 小 电流 设 
备 的 问题 。 检 测 到 负载 超过 300mA 或 温度 电压 超过 范围 会 自动 关闭 。 运 
行 后 会 退回 主 功能 ， 补 动 扩 能 。 
OPPO-VOOC 和 一 加 -DASH 快 宛 协议 触 友 ， 二 
能 必须 这 梓 和 连接 才能 触及 : 原委 宛 -- 原 委 线 -- 表 ， 合 则 无 法 触及 正品 ， 
为 正品 要 检测 原 凌 线 。CV 恒 压 选项 适合 一 般 用 户 测试 正品 ,CC 恒 和 
适合 搭配 恒 压 负载 模拟 实际 充 手 机 电池 请 把 恒 压 调 到 4V 或 8V 再 触 友 。 








| < 和 By6.58 | :CC 43. | 


| BACK Y00C DASH 。 中 | BACK SUPER Y0cc 
5.1374Y 0.00004 “| | 10.061Y “0.0000 
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VOOC、DASH 协议 抓 包 工具 ， 长 按 右 键 退出 。 


系统 公 置 


显示 亮度 Display Brightness : 显示 屏 亮度 调整 。 

开 访 男 面 Startup Delay :开机 画面 显示 的 时 间 ,1280M 暂 无 开机 画面 。 
PD 设置 Power Delivery Mode :默认 功能 ( 非 快 爷 触 点 ) 下 的 PD 状态 ， 
AUTO : 目 动 识别 当前 状态 ， 衬 载 设备 模式 ， 建 立 PD 通信 后 目 动 监 听 。 
外 接 供 电 自 动 监听 。 一 般 建 议 AUTO， 测 某 些 移动 电源 PD 充电 时 若 拒 充 
再 切 到 Listen 监听 模式 试 试 。 

3ink OTG : 表 强 制 成 设备 或 OTG 模式 ， 适 合 表 通 过 双 C 线 插 到 于 机 ， 然 
后 U 盘 鼠 标 什 么 的 播 到 表 USB 口 ， 手 机 可 以 读 取 U 盘 内 容 . 

Listen : 表 强 制 成 监听 模式 ， 也 残 是 俗称 的 直通 模式 ， 不 干扰 设备 PD 通 
信 “， 这 个 模式 测 PD 兼容 性 最 好 ， 但 表单 独 插 电 源 也 因为 无 法 建立 通信 而 
黑屏 ， 必 须 册 接 PD 设备 才 会 通电 腕 起 ， 或 是 表 PC-EXT 外 接 供 电 口 单独 
接 5V 供电 。 强 退 此 模式 请 按 住 迁 键 肌 插 电 。 

Source : 表 强 制 成 电源 模式 ， 天 合 表 A 公 输 入 ， 双 头 5C 绪 输 出 宛 手机 ， 
没有 PD 协议 但 可 以 蛋 拟 成 普通 USB-C 电源 ， 手 机 不 拒 宛 。 

交 竹 Eng 字体 : 切换 菜单 语言 和 大 数字 字体 。 

昌 口 上 传 serial Data Upload : 打开 串口 上 传 后 ， 执 抒 所 有 供电 ， 先 把 表 
PC-EXT 口 通过 microusb 线 连 到 电脑 ， 联 机 后 再 插 宛 电器 和 设备 。 
记录 | JJ 限 Record Threshold : 当 实 际 电 沈 大 于 等 于 设 定 值 时 系统 开始 统 
计 容 量 和 时 间 。 比 如 手机 充满 0.08A 待机 电流 ,您 可 以 设置 到 0.10A， 则 
宛 满 后 目 动 停止 记录 ， 避 免 手 机 待机 耗 电 干扰 测试 。 

至 载 电 沉 Zero Current Ref : 右 无 输出 也 有 电 沈 显示 可 以 在 此 归 零 。 
互 台 记录 Background Record : 后 台 记 录 曲 线 数据 的 时 间 间 隔 和 学 围 。 
区 复 备份 Factory Reset : 恢复 出 三 校准 过 的 参 效 和 设置 。 

温 上 大 校 准 Temp Correction : 显示 温度 和 实际 军 温 相 差 大 可 以 在 此 校准 。 





10V 校准 Voltage Ref 10V : 输入 高 精密 的 10.0000V 电压 ， 并 确保 输出 
空 载 ,运行 此 项 目 校准 ,USB 测试 仪 把 输入 的 电压 当 准 确 10V 来 作 人 参考。 
出 三 已 经 校准 ， 不 要 乱 运 行 此 项 。 

2A 人 校准 Current Ref 2A : 输出 接 局 精密 的 2.00000A 负载 ， 运 行 此 项 目 
校准 ，USB 测试 仪 把 输出 的 2A 当 人 准确 2A 来 作 参 考 。 出 三 已 经 校准 ， 不 
要 乱 运 行 此 项 。 

备份 该 准 Save Calibration : 把 当前 校准 参数 和 设置 备份 ， 以 供 恢 复出 广 
设置 时 使 用 ， 会 探 除 备份 的 校准 数据 ， 不 建议 普通 用 户 操作 。 

仇 始 及 置 Default Settings : 恢复 始 化 的 默认 设置 ， 没 有 校准 过 ， 不 会 
探 除 备 份 的 校准 数据 。 


感觉 电压 电流 显示 不 准 可 以 恢复 出 三 设置 ， 不 建议 自行 校准 ， 可 能 越 弄 越 
不 准 ， 请 联系 yzxstudio.taobao.com 帮助 免费 校准 或 提供 扩 林 指导。 


令 
令 
刷机 升级 方法 

1 : 升级 前 请 先 确定 安装 好 CH340 驱动 ， 解 压 安装 程序 压缩 包 ， 运 行 
CH3413ER.EXE 后 襄 击 安 丢 即 可 。 右 安 半 提示 失败 ， 和 2 退出 安 委 程序 ,用 
管理 员 身 份 从 新 运行 ， 先 氮 季 载 笛 操 安 丢 。 显 示 驱 动 预 安 表 成 功 则 完成 此 
步 又 。 
= 上 | | 
碟 动 实 闪 7/ 即 载 
选择 INF 广 件 : [NT 有 0 = 


品 一】 WUCH .CN 
| USB-SERINL CH34D6 


| 。 68788726134，3- 和 -2913 
敢 载 
帮助 


2 : 按 住 USB 表 右 键 ( 靠近 USB 母 口 那 边 的 按键 ), 然后 把 PC EXT-PWR 
接口 通过 一 根 MicroUsB 线 连接 到 电脑 USB 口 ,引导 升级 成 功 后 USB 表 
是 黑屏 不 显示 的 。 确 认 黑 屏 不 显示 束 可 以 松手 了 ， 无 需 全 程 按 住 。 

注意 必须 用 可 以 通信 的 MicroUSB 绪 联 机 揪 到 电脑 后 会 有 识别 到 硬件 的 
声音 ， 若 插 上 没有 任何 声音 或 反应 ， 也 不 能 升级 ， 建 议 换 绪 试 试 。 不 要 使 
用 小 风 局 等 便 赴 货 大 的 充电 线 联 机 ， 那 些 线 基 本 都 不 能 通信 。 

3 :设备 管理 器 里 查看 端口 号 有 CH340 字样 的 这 个 COM 口 记 住 数字 。 


此 晤 并 考 击 

由 -磁盘 驱动 器 

加- 本 端口 om 和 LFT] 

ee BlLuetooth 得 接 上 的 标准 串 行 人 ONW3] 
ee 本 Blustooth 迄 接 上 的 标准 串 行 IOMd4] 
ee 本 BlLuetootk 4# 对 接 上 的 标准 捉 行 CDW5] 
0 本 BlLuetootk 4# 对 接 上 的 标准 捉 行 COWB] 
Blustootkh # 接 上 的 标准 串 行 人 oOWT7 ) 
pe 本 BlLuetaootk 和 对 接 上 的 标准 串 行 CDW9] 
TU55-3ERTAL PH340 人 on2 二 
四 调 计算 机 

由 硬 | 监视 器 

让 .和 有 人 二 学 替 训 提 














4 : 运行 串口 刷机 DIYLOGO 程 友 ， 设 备 型 号 选 ZY1280， 串 口号 悬 第 三 
步 看 到 的 那个 。 新 版 V3.50 以 后 的 固件 不 要 选 开 机 画面 ， 黑 认 空 晶 即 可 。 
5 : 选择 您 要 刷 的 固件 ， 操 打 开 固 件 ，bin 或 hex 扩 展 名 的 固件 。 

6 : 点 开始 刷机 ， 舟 等 约 20 秘 进 度 条 走 完 融 完成 刷机 了 。 各 进度 条 走 很 
慢 ， 况 明 没 正确 引导 刷机 ， 一 定 要 按 住 USB 表 石 键 再 插 电脑 。 

7 : 右 进 度 条 卡 住 长 时 间 不 更 新 或 提示 请 误 ， 执 挥 USB 表 天 闭 上 位 机 ,从 
第 2 步 从 新 操作 。 显 示 刷 机 成 功 以 后 可 以 执 挥 USB 表 试 验 新 固件 。USB 
表 的 评 细 版 本 号 可 以 在 英文 版 的 系统 放置 界面 第 一 行 看 到 。 





联机 方法 


1 : 按 刷 机 方法 第 1 步 第 3 步 安装 CH340 驱动 ， 并 确认 USB 表 端 口号 。 
2 : USB 表 进 系统 设置 ， 上 传 设 置 ( Serial Data Upload ) , 改 成 ON 长 

按 石 键 保 仔 。 串 口上 传 设置 会 目 动 保 仔 ， 必 须 先 联机 再 插 待 测 宛 电器 ， 合 
则 看 设置 会 变 回 OFF。 


Back 吧 .50AJ200507 
UIsplavy Brightness 
和 bataipl6ad 


UN 


zero Current Ref 
background Record 


3 : USB 表 拔 挥 所 有 连接 的 充电 器 和 设备 ， 只 用 PC EXT-PWR 通过 
MicroUsB 口 连 到 电脑 ， 运 行 串 口上 位 机 ， 选 对 串口 号 和 联机 方式 ， 氮 联 
届 。 

4 : 确认 联机 正 芝 后 再 插 待 测 的 充电 器 、 电 源 和 设备 。 





如 何 正 确 测 VOOC、DASH、WARP、 人 小米 PPS 等 数据 线 加 密 的 快 充 ? 
由 于 以 上 原委 宛 要 检测 原委 线 ， 原 半 宛 目 接 插 表 的 话 会 导致 无 法 检测 到 原 
到 线 从 而 无 法 全 速 快 序 。 解 决 万 法 是 : 找 一 个 超 笛 双 头 C 线 (建议 恩泽 
25CM 5A 接 法 II 和 CC 线 -- 于 机 。 





另 站 ( 昌 入 
号 
人 了 汪 
了 
志 
国 1 ， 
对 充 - 原 : JS conA0ERR 家 0 人 2 罕 一 


右 使 用 UsB 表 有 离 手机 直接 触 肥 以 上 快 宛 ， 也 需要 原装 充 -- 原 装 线 -- 表 . 


PD 测 移动 电源 或 笔记 本 有 时 不 能 快 充 ， 表 显示 5V 几乎 没有 电流 ? 

移动 电源 和 笔记 本 PAD 等 可 以 肥 同 输出 的 设备 ， 把 表 当 设备 供电 了 ， 导 
致 只 有 5V 供电 不 充电 ， 解 决 方法 任 选 其 一 。1 : 表 PC EXT-PWR 接 外 接 
供电 然后 再 插 PD 电源 和 待 测 设 备 。2 : 系统 设置 一 PD 模式 改 成 Listen。 
3 :USB 表 进 快 充 检测 -一 PD Hound 监听 功能 。 以 上 3 种 方法 都 可 以 把 表 


稚 认 PD 改 成 昨 听 ,从 而 完成 双 同 设备 测试 。( 因为 PD 原理 ,电源 插 表 ， 
表 过 了 ， 况 明 PD 电 兰 和夫 通 信 ， 不 再 和 后 续 插 入 的 设备 通信 。 以 上 3 种 
玩法 都 会 导致 表 不 通信 ,，PD 电源 不 输出 ， 表 黑屏 ， 所 以 苑 电器 才能 和 设 
备 是 接 通 信 。 强 退 方 法 是 按 住 元 键 插 电 肝 接 进 设置 。) 


测 PD 插 线 顺序 ”这样 插 兼容 性 最 好 ! 

建议 先 把 待 测 设备 通过 汉 头 C 线 插 到 表 上 ,各 表 亮 起 说 明 设备 广 持 反 向 输 
出 ， 建 议 用 上 一 条 方法 开 监 听 模 式 。 右 表 不 亮 ， 再 把 充电 器 通过 汉 头 C 续 
插 到 表 输 入 闯 ， 各 不 快 充 的 话 ， 拔 揉 插 表 输 入 闯 的 C 线头 ， 翻 一 面 再 插 回 
去 ， 以 能 快 充 那 一 面 为 准 。 


哑 么 测 移 动 电 兰 内置 电池 容量 ， 和 效率 ? 

表 容 量 界面 超 长 按 归 零 ， 需 要 精确 测量 的 话 表 建议 独立 供电 ， 并 且 确 保 宛 
放电 使 用 相同 快 苑 协议 相同 功率 ， 算 法 假设 充 放 电 效率 相同 ， 步 又 : 

1 : 移 把 移动 电源 完全 放电 : 

2 : 归 零 表 ， 然 后 通过 表 给 移动 电源 宛 注 ， 记 录 宛 入 总 Wh 数 X， 

3 : 归 零 表 ， 最 后 通过 表 给 移动 电源 完全 放电 ， 记 录 玫 出 忌 Wh 效 Y， 

4 : 计算 结果 ,电池 Wh= (X+Y ) /2， 电池 Ah= 电 池 Wh 除 以 慰 称 电 压 
如 3.6 或 3.8V ,电池 mAh= 电 池 Ahx*1000 ,效率 = 放出 总 Wh 数 Y 除 以 
上 面 算 出 的 电池 Wh。 

不 建议 只 汕 放 电容 量 然 后 除 以 标 称 容量 .。 因为 绝 大 多 效 聚合 物 移 动 电 源 为 
了 实现 标 称 寿 依 ， 匀 始 容量 会 比 标 称 大 一 点 ， 语 误 寺 算 可 能 导致 效率 超过 
100%。 建 议 测 Wh 而 不 是 Ah 因为 Ah 和 电压 有 天 ， 快 充 时 Wh 正音 ， 
但 Ah 会 严重 仿 小 。 


